INSTRUKCJA BHP PRZY STSOWANIU PREPARATÓW ODKAŻAJACYCH 
1. Pojemniki z substancjami  przechowuje się w oddzielnym pomieszczeniu, do bezpośredniej obsługi  zabiera się tylko tyle by można było zaspokoić bieżące potrzeby pracowników .

2.Każde opakowanie musi posiadać etykiety informujące o rodzaju substancji lub w razie wyższej konieczności wyraźny napis. Pojemniki zawsze są zamknięte.

3. Pojemniki puste przechowuje się w magazynie w stanie zamkniętym.

4. Pojemnik magazynuje się tak , by nie uległy uszkodzeniu , lub nie spowodowały rozlania , wysypania itp. , z dala od źródeł ognia.

5. Osobą odpowiedzialną za stan magazynu jest pracodawca oraz osoba wyznaczona.

6. Podczas stosowania w/w substancji nie wolno spożywać posiłków, palić tytoniu .

7. Resztki magazynujemy w oryginalnych opakowaniach. Nie wolno wylewać do kanalizacji .

8.W razie wydostania się na zewnątrz substancji chemicznych (wylania  itp) należy bezwzględnie przerwać pracę , założyć odzież ochronną , i przystąpić do usuwania substancji w sposób przedstawiony w karcie charakterystyki.  W razie konieczności z pomieszczenia usunąć zbędne osoby. Zawsze prowadząc akcję usuwania dużej ilości substancji chemicznych pracuj w odzieży ochronnej i środkach ochrony osobistej. 

9. Jeśli nie jesteś wstanie usunąć skutków awarii powiadom osoby przebywające w obiekcie w razie konieczności zarządź ewakuację. Wezwij  straż pożarną.  TEL 998

10. Używając preparatu – nanieś na dłonie jedną porcję i dokładnie przetrzyj dłonie – unikaj dotykania twarzy lub innych delikatnych miejsc na ciele. 

11.Paniętaj iż preparaty zawierają co najmniej 60% alkoholu – po ich użyciu dokładnie wysusz dłonie. 

12. Preparaty są łatwopalne !

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY  UŻYCIU CHEMIKALII

1. Praca przy użyciu chemikalii wymaga od pracownika dobrego stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem lekarskim.

2. Pracownik ma obowiązek być przeszkolonym pod względem bhp i ppoż.

3. Przed przystąpieniem do pracy pracownik jest zobowiązany zapoznać się z właściwościami substancji chemicznych , których będzie używał.(karty charakterystyki substancji )

4. W razie konieczności użycia sprzętu ochrony osobistej - pracownik jest zobowiązany w niej pracować.

5. W czasie pracy nie wolno używać otwartego ognia, palić tytoniu, ani nie spożywać posiłków.

6. Środki   zawierają czynniki szkodliwe , drażniące lub trujące – zawsze używaj chemikalii oznakowanych. Nie przelewaj do innych opakowań niż firmowych. W razie konieczności natychmiast opisz opakowanie!!!!!!!

7.  W związku ze składem lakieru wszelkie prace należy wykonywać przy sprawnie działającej wentylacji.

8. Przy pracach z urządzeniami natryskowymi przez długi okres czasu pracowni jest zobowiązany do pracy w sprzęcie ochrony indywidualnej (maska , ubranie, ochrona głowy).

9. W razie kontaktu lakieru ze skorą należy zmyć plamy ciepłą wodą z mydłem.

10. W razie dostania się lakieru do przewodu pokarmowego -  niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

11. W razie dostania się lakieru do oczy - obficie płukać oko strumieniem zimnej wody.

12. W przypadku zatrucia - poszkodowanemu zapewnić dostęp świeżego powietrza, obserwować podstawowe parametry życiowe i wezwać pomoc lekarską .

13. Opary są łatwo palne.

14. W razie niekontrolowanego rozprzestrzeniania  się chemikalia do środowiska załóż odzież ochronną i postępuj zgodnie z danymi zawartymi w kartach charakterystyki. 
INSTRUKCJA BHP PRZY MAGAZYNOWANIU I PRACY Z SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI
1. Każdy pracownik przed podjęciem pracy jest zobowiązany do złożenia egzaminu z zakresu bhp, oraz zaznajomić się z ryzykiem zawodowym oraz kartami charakterystyk substancji stosowanych w zakładzie.

2. Przed użyciem środków należy ubrać się w odzież roboczą i ochronną.( tj. używać okulary ochronne, rękawice ochronne, fartuch  , maskę)

3. W zakładzie używa się następujących środków: środki i preparaty do przygotowania zapraw lakierniczych i lakierów .

Wszystkie te substancje mogą być  niebezpieczne dla człowieka.(np. wywołujące poparzenia, trujące)

Przy pracy z w/w należy stosować okulary ochronne i rękawice kwasoodporne.

4. Pojemniki z substancjami przechowuje się w oddzielnym pomieszczeniu, a na salę produkcyjna zabiera się tylko tyle by można było prowadzić przez przeszkód proces mycia.

Każde opakowanie musi posiadać etykiety informujące o rodzaju substancji lub w razie wyższej konieczności wyraźny napis. Pojemniki zawsze są zamknięte.

5. Pojemniki puste przechowuje się w magazynie w stanie zamkniętym.

6. Pojemnik magazynuje się tak , by nie uległy uszkodzeniu , lub nie spowodowały rozlania , wysypania itp. , z dala od źródeł ognia.

7. osoba odpowiedzialna za stan magazynu jest pracodawca oraz osoba wyznaczona.

8. W pobliżu magazynu musi znajdować się sprzęt ppoż. oraz maska pgaz.

9. Przy każdym stanowisku , gdzie używane są w/w substancje musi być sprzęt ppoż .Stanowiska pracy muszą być wentylowane.

10. Podczas stosowania w/w substancji nie wolno spożywać posiłków., palić tytoniu .

11. w magazynach i pomieszczeniach pracy wprowadza się całkowity zakaz palenia tytoni i używania otwartego ognia.

12.Odpady lub resztki magazynujemy w oryginalnych opakowaniach. Nie wolno wylewać do kanalizacji .

13.W razie wydostania się na zewnątrz substancji chemicznych (wylania  itp) należy bezwzględnie przerwać pracę , założyć odzież ochronną , i przystąpić do usuwania substancji w sposób przedstawiony w karcie charakterystyki.  W razie konieczności z pomieszczenia usunąć zbędne osoby.

SPIS SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH STOSOWANYCH W ZAKŁADZIE
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TEL POGOT.RATUNKOWE  999

